
DEVILBISS SRI PRO LITE
La mejor pistola de precisión para retoques y reparaciones
Una pistola pulverizadora con acabado fino que proporciona un control ultrasensible del 
patrón de pulverización, con toda la comodidad de una pistola de tamaño estándar.

Una pistola de pequeño tamaño, ergonómica y diseñada para el confort del operador en 
las industrias generales y automovilísticas. 

La opción de cabezal de aire HVLP o Trans-Tech® proporciona una excelente 
atomización de materiales a base de disolventes y de agua. 

Boquillas y agujas de acero inoxidable para un mejor control del abanico. 

Válvula de aire equilibrada con una acción de gatillo más ligera y un flujo de aire 
mejorado. 

Cuerpo de la pistola de aluminio colado, ultraligero y resistente. 

La pistola SRi Pro Lite se suministra de serie con una taza de gravedad de 125 ml. 

Están disponibles como opción tazas económicas desechables.

La SRi Pro Lite de DeVilbiss es la mejor 
pistola de acabado fino, proporciona un 
control excelente de difuminados, junto 
con la gama de patrones y la versatilidad 
necesarias para acabados finos de 
máxima calidad, incluyendo reparaciones, 
fundidos y pintura con plantilla. DeVilbiss 
SRi Pro Lite también proporciona 
estabilidad, equilibrio y control de 
precisión excelentes.

Una nueva versión de la gama es la 
pistola SRi Pro Lite Micro diseñada 
especialmente para las técnicas de alta 
precisión cada vez más necesarias en el 
campo del micro reparación.

Aplicaciones típicas:
 Fundidos,
 Retoques,
 Plantillas,
 Micro reparaciones,
 Modificaciones.

Apropiado para estos fluidos:
 Pinturas a base de agua y

de disolventes,
 Tintes y colores,
 Colorantes y tintas,
 Lacas.
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Ventas de distribución y de servicio a través 
de nuestra red de distribuidores en todo el mundo

DEVILBISS SRI PRO LITE La mejor pistola de precisión
para retoques y reparaciones

Para más información técnica, consulte el Boletín de Servicio de la pistola SRi Pro Lite.
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Pistola SRi Pro Lite Trans-Tech
La pistola SRi Pro Lite está fabricada con acero inoxidable 
y aleaciones de la más alta calidad para garantizar un 
rendimiento fiable y una gran resistencia a impactos.  
Cada componente individual de la pistola SRi Pro Lite ha 
superado un control de calidad, y las piezas mecanizadas 
cumplen estrictas tolerancias.

Ejemplo de referencia de la pistola SRi Pro Lite: 
SRIPROL-TE5-08 significa...
SRIPROL  = Pistola de gravedad SRI Pro Lite
TE5 = Cabezal de aire TE5
08 = Boquilla y aguja de 0,8 mm.

Tamaño (mm) boquillas y agujas para la SRi Pro Lite
0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4

Cabezales de aire y tipos Consumo de aire (L/min) Presión entrada aire 
recomendada

TE5 Trans-Tech 100 (3.5 cfm) 2 Bar (29 psi)
HV5 HVLP 135 (4.8 cfm) 2 Bar (29 psi)
RS1 Abanico redondo 55 (1.9 cfm) 2 Bar (29 psi)
MC1 Trans-Tech 50 (1.8 cfm) 1 Bar (14.5 psi)

Nota: El cabezal de aire MC1 sólo se puede utilizar con la boquilla 0,6 mm.

Características SRi Pro Lite
Racor de aire 1/4’’ Universal
Peso de la pistola (con taza) 455 g 

El kit consta de la pistola de pulverización con la combinación de 
cabezal de aire y boquilla seleccionada, taza de gravedad, embudo, 
llave, llave Torx y cepillos de limpieza.


